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PRESTANDADEKLARATION 
 
 
 
Tillverkare 
Wapro AB 
Munkahusvägen 31 
374 31 Karlshamn 
 
Produkttypens unika identifikationskod 
WaBack RSD Backventil, Typ 1, DN110 
 
Avsedd användning 
Åtkomlig Backventil för inomhusinstallation i avloppssystem och dräneringssystem. 
 
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda 
System 4 enligt appendix Table ZA.2 i EN 13564–1:2002 
 
Harmoniserad standard 
SS-EN 13564-1 2002 
SS-EN 13564-2 2002 
SS-EN 13564-3 2003 
 
Anmält organ 
KIWA Sverige AB 
 
 
Angiven prestanda 

SS-EN 13564-1 2002 Table ZA.1   
Väsentliga egenskaper Prestanda EN 13564-1:2002 
Återströmningsskydd ”luft Godkänd 6.2 
Återströmningsskydd ”vatten” Godkänd 6.2 
Tryckförlust Godkänd 6.1, 6.2 
Värmebeständighet Godkänd 5, 6 
Livslängd Godkänd 7 

 

 
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren. 
 
 
 
Undertecknad för tillverkaren av: 
 
  
…………………………………………………. 
Pontus Magnusson  
Innovationschef/ Innovation Manager    
 
Karlshamn: 2017-09-27 
 
 


